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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, atıksuların atıksu toplama sistemine ve/veya kanalizasyona 

bağlantı ve deşarj ilkeleri ve boşaltım izni esaslarını ve bu tesislerinin kullanımı ve muhafazasına dair 

gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemeyi amaçlar. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında atıksu toplama sistemine ve/veya 

kanalizasyona bağlantı yapan/yapacak olan bütün atıksu kaynakları için yapılacak izleme ve 

denetleme, esas, usul ve kısıtlamaları kapsar. 

Hukuki Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 19. ve 20. maddeleri ile 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar ve Kısaltmalar, İlkeler 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanımlar ve kısaltmalar şunlardır; 

a) Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, dere, kıyı 

ve deniz suları ile yer altı suları gibi yakın veya uzak çevredir. 

b) Altyapı Katılma Payı: Belediye tarafından yapılan içme, kullanma, endüstri suyu ve 

kanalizasyon gibi yatırımların harcamalarını karşılamak için tesislerin hizmet edeceği saha 

dâhilindeki gayrimenkul sahiplerinden alınan paydır. 

c) Anlık Numune: Belli bir zamanda ve belli bir noktadan o anda alınan ve sadece o yeri ve o 

zamanı temsil eden numunedir. 

ç) Ardışık Numune: Bir atıksu kaynağından farklı günlerde alınan iki adet numuneyi ifade 

eder. 

d) Arıtma Çamuru: Atıksu arıtma tesislerinden çıkan, organik ya da inorganik içerikli ham 

veya stabilize olmuş çamurdur. 

e) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 

özellikleriyle, verildikleri alıcı ortama dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal 

bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi ifade 

eder. 

f) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya 

özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden 

kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve 

benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yeraltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardır. 

g) Atıksu Altyapı Tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi 

ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin 

tamamıdır. 

ğ) Atıksu Arıtımı: Çeşitli kullanımlar sonucu suların yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve 

bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaltıldıkları 
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alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hâle 

getirilebilmeleri için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlem ve proseslerdir. 

h) Atıksu Arıtma Bedeli (AAB): Atıksularındaki kirletici parametre değerleri, bu 

Yönetmelikte belirtilen kanalizasyona deşarj limit değerlerinin üstünde olan endüstri kuruluşlarının, 

gerekli tedbir ve önlemleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti halinde, ödemek 

zorunda oldukları bedeldir. 

ı) Atıksu Arıtma Tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların 

doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmadan önce 

yönetmeliklerde/ilgili mevzuatta belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesislerdir. 

i) Atıksu Bağlantı Belgesi: Evsel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasına ve/veya 

boşaltılmasına ilişkin koşulları belirleyen belgedir. 

j) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB): Endüstriyel atıksuların 

kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı bağlanma koşullarını belirleyen belgedir. 

k) Atıksu Bedeli: Her türlü kaynaktan gelen atıksuların bertarafı amacı ile su ve atıksu 

abonelerinden alınan bedeldir. 

l) Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı, teknik usullere uygun olarak hazırlanmış 

hacimlerdir. 

m) Atıksu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı 

atıksuları taşıyan kanalları; birleşik sistem kanalizasyon yapılarında ise, bu atıksulara ek olarak yağış 

sularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder. 

n) Atıksu Kaynağı: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, 

endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, tarımsal alanlar, 

kentsel bölgeler eğitim kuruluşları, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve 

işletmeleri ifade eder. 

o) Ayrık Sistem: Atıksuların ve yağmur sularının ayrı ayrı kanallarda taşınarak 

uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. 

ö) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortamlara 

verilmeden önce, ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dâhilinde toplandıkları alanları 

ifade eder. 

p) Bağlantı bedeli: Binaların parsel bağlantısının yapılabilmesi için, işçilik, iş makinesi, kazı 

bedeli dâhil olmak üzere tüm maliyet unsurlarının dâhil edilerek belirlendiği tutardır. 

r) Bağlantı kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel 

bacası ile atıksu kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır. 

s) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. 

ş) Birleşik Sistem: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan sistemdir. 

t) Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana 

gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojikdengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya 

çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği 

diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. 

u) Denetim Personeli: Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında atıksu toplama sistemine ve/veya kanalizasyona bağlantı 

yapan/yapacak olan bütün atıksu kaynakları için yapılacak izleme ve denetlemelerle ilgili “KASKİ 

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde arıtılmış veya arıtılmamış 

atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj eden veya edecek olan kuruluşların tespit ve denetlenmesi 

faaliyetlerini yürüten teknik personellerdir. 

ü) Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama 

(sulamadan dönen drenaj sularının uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması 

hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade eder. 

v) Endüstriyel Atıksu: Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, 

tamirhanelerden, küçük sanayi sitelerinden ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü 
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işlem ve yıkama atığı suları, proses suları ile karıştırılmadan ayrı olarak işlem görüp uzaklaştırılan 

kazan ve soğutma sularıdır. 

y) Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile 

insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden 

kaynaklanan atıksulardır. 

z) Foseptik: Binaların civarında yapılmış atıksuların (pis suların) toplanması için kapalı beton 

boru, künk, pik boru veya benzeri vasıtalarla akıtıldığı etrafı taş, tuğla veya beton ile çevrilmiş kapalı 

ve yalnız bu amaç için kullanılan çukurlardır. 

aa) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü (GSMR): Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli 

atıksuyu bulunan her türlü imalata yönelik işyeri ve endüstri tesislerine bu yönetmelikle belirlenen ve 

“Madde 14’te verilen deşarj limitlerini sağlaması halinde KASKİ tarafından verilen belgeyi ifade 

eder. 

bb) Geçici Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi: Endüstriyel atıksuların 

kanalizasyona doğrudan veya dolaylı bağlanma koşullarını belirleyen geçici süreler için verilen 

belgedir. ABKKİB yerine geçmez. 

cc) İdare (KASKİ) : Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür. 

çç) İş Termin Planı: Endüstriyel atıksu kaynaklanan işletme tarafından Yönetmelikte 

belirtilen kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atıksu arıtma 

tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, 

işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren plandır. 

dd) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Kentsel Atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel 

atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını, 

ee) Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksulardan belirli zaman aralıklarında debi ile 

orantılı olarak alınıp oluşturulan karışık numunedir. 

ff) Konvansiyonel Parametreler: Bu Yönetmelikte atıksuları tanımlamada kullanılan ve 

tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Askıdaki Katı Madde (AKM), 

Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametreleridir. 

gg) Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm yapmak, 

atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıdır. 

ğğ) Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya bir taşıma 

aracı ile herhangi bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, İdare tarafından (kirlilik yükü ve 

derişim için belirlenen sınır değerlere göre) arıtılmaları amacıyla yapılması istenen, kum ve yağ 

tutucu, fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. arıtma işlemlerden oluşan tesistir. 

hh) Önemli Kirletici Kaynaklar: Kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici 

yükünün %1’inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3’ten daha fazla olan 

veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynaklarıdır. 

ıı) Parsel Bacası: Atıksu bağlantı kanallarının başlangıç noktasında İdare tarafından tespit 

edilecek özel tiplere uygun olarak inşa edilecek bacalardır. 

ii) Parsel Bağlantısı: Parsel bacası veya bağlantı kanalı ile kanalizasyon sisteminin 

bağlantısını sağlamak üzere, İdare tarafından imalatı yapılan veya KASKİ tarafından yapımı uygun 

görülen kanalları ifade eder. 

jj) Seyrelme: Bir alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun içerdiği bir kirletici parametrenin 

atıksudaki konsantrasyonunun deşarj sonucunda alıcı ortamda oluşan fiziksel, hidrodinamik olaylar 

veya çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda azalmasını ve atıksuyun alıcı 

ortama deşarj şekli ve alıcı ortamın taşıdığı özelliklere bağlı olarak hesaplanabilen bir büyüklüğü 

ifade eder. 

kk) Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi: Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel 

kişilerin daha önce İdareden su ve kanalizasyon durumu hakkında almak zorunda oldukları belgedir. 

ll) Şahit Numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılmak üzere, 

esas numune ile aynı anda alınan ve eş zamanlı olarak, esas numunenin analizinin yapılacağı 
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laboratuvar haricinde, gerekli yeterlilik belgelerine sahip başka bir laboratuvara teslim edilen 

numunedir. 

mm) Taşınmaz: Atıksuyun oluştuğu, bir parsel içindeki arsa, konut, işyeri veya sanayi 

tesisidir. 

nn) Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut 

toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç 

gösteren, yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren 

maddeleri ifade eder. 

oo) Yağmur Suyu Sistemi: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular 

ve drenaj sularını taşıyan kanal sistemleridir. 

öö) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Vidanjör: Fosseptiklerde veya atıksu depolama tanklarında 

toplanan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuları, bulundukları yerden alarak, atıksu arıtma 

tesisine veya kanalizasyon sisteminin uygun noktalarına boşaltan atıksu taşıma aracıdır. 

pp) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Vidanjör Çalışma İzin Belgesi: Evsel ve/veya endüstriyel 

nitelikli atıksuları, KASKİ tarafından belirlenen deşarj noktalarına, vidanjör ile boşaltmalarına izin 

verilen kamu ve özel kuruluşlara, KASKİ tarafından verilen belgeyi ifade eder. 

İlkeler 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda 

uygulanır. 

a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve 

uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması; alınacak önlemlerin kalkınma 

çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli 

değerlendirmelerin yapılması esastır. 

b) Arazi ve kaynak kullanım kararları veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, 

kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve 

kirlenmemesi hedefini gözetirler. 

c) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve 

sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve uygulanır. 

ç) Çevrenin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir 

bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır. 

d) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine 

bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. 

e) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu 

kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel 

atıksuyunu 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su 

Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, bertaraf etmekle ve 

gerekli izinleri almakla yükümlüdür. 

f) Kanal bağlantı onayı aşamasında, bu yükümlülüğü yerine getireceğini gösterir proje ve 

belgelerini İdareye sunmayanlara Atıksu Bağlantı Belgesi/Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin 

Belgesi/Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü verilmez. 

g) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, 

arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını 

İdareye bildirmekle yükümlüdür. 

ğ) Kanalizasyon sistemine endüstriyel atıksu deşarjı olan işletmeler ABKKİB almak 

zorundadır. 

h) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine 

bağlanması, bağlantının mümkün olmadığı durumlarda ise atıksuların mesken sahibi tarafından 

yapılan foseptikte toplanması zorunludur. Mesken sahibi foseptik kapağını herhangi bir can ve mal 

kaybına zarar vermeyecek şekilde dayanıklı olarak imal ettirecek, vidanjör ile çekilebilmesi için 

yüzeyde hazır halde muhafaza edecek ve İdareye adres kaydını yaptıracaktır. Foseptiklerin çevre ve 
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insan sağlığına zarar vermemesi için; gerekli olan tüm bakım ve onarımlarının yapılması mesken 

sahibinin sorumluluğundadır. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz. 

ı)  Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinde su temin edenler, temin 

ettiği su miktarını altyapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon 

sistemine bağlanmak zorundadır. 

i)  Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım maksatları değiştirilemez. 

j)  İdareye ait altyapı tesislerinden faydalanırken bu Yönetmelikte belirlenen esaslara 

uymayarak kanalizasyon şebekesine ve atıksu arıtma tesislerine zarar verenler, oluşan zararın 

giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır. 

k) Evsel ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da vidanjör veya 

benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için; 

1) Kanalizasyon şebekesinin yapısına, kalitesine ve çalışmasına zarar verip engel olmaması, 

2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık problemi oluşturmaması, 

3) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini menfi yönde etkilememesi, 

4) Merkezi arıtma tesisinde oluşacak çamur, vb. maddelerin arıtılması, uzaklaştırılması ve 

kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına sebep 

olmaması gerekir. 

l)  Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasını sağlayacak her 

türlü çalışma teşvik edilir. 

m) Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi 

kurulması esastır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kanalizasyon Şebekesine Atıksu Deşarjları ile ilgili Yasaklamalar ve Kısıtlamalar  

Kanalizasyon Şebekesine Müdahale 

MADDE 6 – (1) İdarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş 

tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği 

yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke 

sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su 

alınamaz. 

Yağmur Suyu Deşarjları 

MADDE 7 – (1) (Değişik:GKK-21/08/2025-08)  Ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; 

yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanamaz. 

Tespit edilen usulsüz bağlantılar İdare tarafından kesilir. Her türlü atık, atıksu ve arıtılmış atıksular 

yağmur suyu kanallarına bağlanamaz.  

Proses Dışı Atıksular 

MADDE 8 – (1) Kirlilik ihtiva etmeyen proses dışı atıksular (temassız soğutmasuları, vb.) 

İdarenin yazılı onayı olmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. 

Seyreltme 

MADDE 9 – (1) Endüstriyel atıksuların deşarj standartlarının sağlanması amacıyla; yağmur 

suları, soğutma suları, kirli olmayan sularla veya az kirli sularla seyreltilmesi yasaktır. Seyreltme 

yaptığı tespit edilen işletmelere by-pass yaptığı kabul edilerek 30 günlük AAB tahakkuk ettirilir. 

 

Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Atıklar ve Diğer Maddeler 

MADDE 10 – (1) Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddelerin, Kanalizasyon Sistemine 

verilmesi yasaktır; 
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a) Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel-oil, madeni yağlar, diğer solventler ve tek başına veya 

maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde 

insanlar, yapılar ve atıksu arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz halindeki 

her türlü madde, 

b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkiler nedeni ilesağlık 

açısından sakınca yaratan, bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde, 

c) Endüstrilerden veya ticari işletmelerden kaynaklanan, öğütülmüş durumda da olsa atıksu 

altyapı tesislerinde çökelme ve tıkanmalara neden olabilecek maddeler, özellikle süprüntü, moloz, 

hayvan dışkısı, kum, mutfak artığı, kül, selülozlu maddeler, katran, saman, talaş, metal ve tahta 

parçaları, cam, plastik, tüy, kıl, lif, cüruf, toprak, mermer ve mermer tozu, paçavra, mezbaha artığı, 

hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, çeşitli gıda maddeleri ve meyvelerin posası, mayalı artıklar, 

çamurlar, deri artıkları, vb. her türlü katı madde ve malzeme, 

ç) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Kanal yapısını bozucu ve aşındırıcı özellikte olan korozif 

maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6’dan düşük, 10’dan yüksek olan atıklar, 

d) 5°C ile 40°C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal iç yüzeylerinde katı veya 

viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde ve sıcaklığı 40°C’nin üstündeki her türlü atıksular, 

e) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler, 

f) Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası geçerli kriterler ile ulusal mevzuat ve standartlara 

göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar, 

g) Her türlü katı atık ve artıklar, su ve atıksu arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, depolama 

tankları ve septik tanklarda meydana gelen çamurlar, 

ğ) Kanal şebekesinde, köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun, anyonik yüzey 

aktif madde konsantrasyonu 100 mg/L’den fazla olan deterjanlı sular,  

h)  “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren atık yağlar, 

ı) “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren tıbbi atıklar, 

i) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda, gerekli 

tedbir ve önlemler alınmadan, akümülatörlerden sızıntı yapabilecek asitler, 

j) “Bitkisel Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren bitkisel atık yağlar hiçbir 

şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Evsel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Şartları 

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı 

Koşullar 

MADDE 11 – (1) Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, daha önce 

İdareden “Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi” almak zorundadır. İdare o yerdeki su ve kanalizasyon 

şebekesine göre “Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi” verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya 

tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar 

hakkındaki hükümleri uygulanır. 

(2)  İdare tarafından evsel kaynaklı atıksular için “Atıksu Bağlantı Belgesi” İdarenin Tarifeler 

Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan esaslara göre ilgili birim tarafından verilir. 

(3)  “Atıksu Bağlantı Belgesi”ni almış olan kişi ya da kuruluş, bina bağlantı kanalının 

kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu İdareye bildirmeye mecburdur. Bağlantı, 

İdarenin göndereceği yetkili elemanların kontrolü altında, KASKİ tarafından yapılır. Bağlantı işlemi 

dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahibi, müteahhit, 

apartman yöneticisi tarafından tazmin olunur. Kontrol masrafları KASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde 

belirtilen esaslar üzerinden mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisinden alınır. 

(4)  Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan, 

içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalar 
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kanalizasyon şebekesine bağlanamaz. Bu gibi taşınmazların mal sahibi, müteahhit veya apartman 

yöneticisinden Altyapı Katılma Payı haricinde işletme gideri alınmaz. 

(5)  Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır. 

(6)  Kanal şebekesine bağlı bir parselin daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde 

bağımsız konutlar inşa edilmesi durumunda her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı bağlantı 

yapması mecburidir. 

(7)  Eski binaların bağlantı kanalları (İdare tarafından yapılacak denetim neticesinde bu 

Yönetmeliğin şartlarına uyduğu tespit edilirse), eski bina yerine yapılacak yeni binalar tarafından da 

kullanılabilir. 

(8)  Ayrık kanalizasyon sisteminin olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe 

suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapılıp atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve kirli 

olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. 

(9)  Taşınmaza ait parsel çıkış bacaları bitişik nizam yapılarda (bahçesi olmayan) kaldırımların 

altına, ayrık nizam yapılarda (bahçeli yapılarda) yola çıkıştan önce bahçe içinde İdare tarafından 

onaylanmış projedeki detay resimlere uygun bir kapakla kapatılır. 

(10)  Taşınmazda bulunan döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun 

altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlanamıyorsa; tüm masraflar ve işlemler 

taşınmaz sahibi tarafından karşılanarak; düşük kotların atıksuları uygun bir pompaj sistemiyle parsel 

bacasına yükseltilip diğer katların mülkiyet sınırları içerisinde birleştirilerek atıksu bağlantı kanalı 

vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir. Taşınmaz sahibi KASKİ tarafından belirlenen koşulları 

sağlamaya ve işler durumda tutmaya mecburdur. Kanalizasyondan atıksu geri gelmesi durumunda 

ortaya çıkabilecek zararlardan KASKİ sorumlu değildir. Taşınmaz sahipleri, pompaj sisteminin 

arızalanması, elektrik kesintileri, sistemin yetersiz olması ve benzeri durumlarda her türlü tedbiri 

almakla yükümlüdürler. 

(11) Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı 

yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. 

(12) Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi 

müteahhit veya apartman yöneticisi bu bağlantıyı İdarenin istediği şekilde yapmak zorundadır. 

(13) Bir yolda yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında bu kanalizasyondan 

faydalanacaklardan Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır. Aynı yolda daha önce eski 

kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlanması zorunludur. Bağlantılar İdare tarafından 

yaptırılır ve bedeli taşınmaz sahibinden alınır. 

(14) Kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının 

atıksuları, cazibe ile akıtılabilse dahi mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi parsel çıkış 

bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almak zorundadır.  Aksi takdirde binaların 

uğrayabilecekleri zararlardan İdare mesul olmaz. 

(15) Ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan atıksu kaynağının sahibi bu bağlantıyı 

ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmekle, parsel bacasını ve diğer 

ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla yükümlüdür. 

(16) Atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantısı olan taşınmazın parselinde daha önceden 

yapılmış özel tesisler ve her nevi atıksu toplama çukurlarından; İdarece niteliği uygun görülmeyenler 

devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır. İç duvarları dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten 

sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında 

bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılması 

zorunludur. 

(17) İdare tarafından boşalttırılan ve devre dışı bıraktırılan bu çukurların İdare yetkilileri 

tarafından tetkik edilmesi ve sonra bir rapor halinde bundan sonra hangi maksatla kullanılacağının 

belirtilmesi, kullanım değişikliği söz konusu olduğunda kullanıcının İdareye haber vererek izin 

alması gereklidir. 

(18) Bakım ve işletmesi mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisinin sorumluluğunda 

olup, atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı KASKİ tarafından yapılır. 
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İşçilik, iş makinesi, kazı bedeli vb. dâhil olmak üzere tüm maliyet unsurlar dâhil edilerek bağlantı 

bedeli alınır. Mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi bağlantı kanalında meydana gelebilecek 

tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Kullanıcı kusuru olmaksızın bağlantı kanalında meydana 

gelebilecek tıkanıklıklar İdare tarafından bedelsiz olarak açılır. Ev bağlantısındaki tıkanıklığın kanal 

şebekesine atılmaması gereken atıklardan kaynaklandığı tespit edilirse mal sahibi, müteahhit veya 

apartman yöneticisi hakkında bu yasağa aykırı hareketten dolayı kanuni işlem yapılır. 

(19) İdareye yapılan başvuru üzerine İdarenin uygun görmesi halinde her parsel için ayrı ve 

bağımsız bir bağlantı kanalı yapılır ve her bir bağlantı için bağlantı bedeli alınır. Ancak bir parsel 

üzerinde bulunan bitişik nizamdaki veya ayrık nizamdaki binaların bağlantı kanalları, öncebahçe 

içerisinde birleştirilip parsel bacası yapıldıktan sonra tek olarak bağlantı yapılabileceği gibi, binalar 

ayrı ayrı olarak da kanalizasyon şebekesine bağlantı kanalı ve parsel bacası ile bağlanabilir. Bu 

durumda ise yapılacak bağlantı adedine göre bağlantı bedeli alınır. 

(20) Kanalizasyon şebekesine bağlı bir parsel daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak, her 

parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parsel için ayrı ayrı kanalizasyon işletme bedeli 

tahsil edilir. İnşaat tamamlanma aşamasında ise yapılacak bağlantı adedine göre bağlantı bedeli alınır. 

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı 

Koşullar 

MADDE 12 – (1) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Kanalizasyon şebekesi bulunmayan veya 

kanalizasyon şebekesi projelendirilip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama deşarj 

yapan bütün evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki ve Kentsel 

Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli tedbirleri almak ve atıksu arıtma 

tesisleri kurmakla mükelleftir. Oluşan arıtma çamuru için çevre mevzuatının ilgili hükümlerine göre 

depolama ve uzaklaştırma işlemleri yapılır. 

(2)  (Değişik:GKK-21/08/2025-08) İdarenin görev alanı dâhilinde kanalizasyon şebekesinin 

bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksular İdarenin onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir 

atıksu depolama tankında toplanır. İdarenin veya İdareden Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almış 

taşıma araçları ile İdarenin kanalizasyon sistemi üzerinde belirleyeceği deşarj noktalarına taşınır. 

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışma izni verilen vidanjörlerin araç takip sistemi ile 

donatılmış olması zorunludur. 

(3)  Kanalizasyon şebekesine verilmeleri sakınca yaratmayan atıksuların atıksu depolama 

çukurlarından taşınıp uzaklaştırılmaları için alınacak ücret, KASKİ Tarifeler Yönetmeliği’ne göre 

belirlenir. İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve 

teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, İdareden 

alacakları çalışma izin belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak 

çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar. Vidanjörlerin 

çalışma usul ve esasları, İdare tarafından çıkartılacak Yönerge ile düzenlenir. 

(4)  Evsel atıksularını sızdırmaz nitelikteki foseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu 

altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu altyapı yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve 

vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler 

sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar. 

(5)  Atıksu depolama çukurlarında birikmiş atıksularını açığa boşaltan veya taşmasına fırsat 

verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezai hükümler uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları 

Atıksu Durum Tespit Esasları 

MADDE 13 – (1) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) İdare görev ve yetki alanı içerisinde 

bulunan her endüstriyel atıksu kaynağında, en az iki teknik elemanı tarafından durum tespit 
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çalışmaları yaptırır. Söz konusu endüstri kuruluşu, isim, üretim, hammadde, su, atıksu, kanal durumu 

ve arıtma önlemleri, vb. açılarından incelenir, sonucunda tespit tutanağı veya bir rapor tanzim edilir. 

(2)  İnceleme sonucunda anılan kuruluştan endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmadığı tespit 

edilirse, bu kuruluş hakkında evsel atıksu kaynağı olarak değerlendirme yapılır ve “Atıksu Bağlantı 

Belgesi” verilir. Ancak üretim değişikliği ve benzeri değişmelerde İdareye haber verilmesi konusunda 

ilgilisi uyarılır. 

(3)  İnceleme sonucunda işyerinden endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse, 

dâhil olduğu endüstri kategorisi Tablo 1’de verilen sınıflandırmalar çerçevesinde tespit edilir. Bu 

tespit esnasında işyerinin dâhil olduğu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği sektör tablosu ve ilgili 

mevzuatta yer alan esaslar da göz önüne alınır. 

(4)  Kategorizasyon işleminden sonra işyerinde yapılan tespitler (inceleme, numune alarak 

karakterizasyon) veya literatür bilgileri ile atıksularının kirleticiliği belirlenir. 

(5)  Atıksu niteliklerinin belirlenmesini takiben işyerinin deşarj kısıtlamaları Tablo 2’ye göre 

tespit edilir. Bu tespit neticesinde; farklı günlerde iki numune alınır. Bu numunelerin analiz sonuçları 

ortalamasının deşarj limitlerini sağlaması durumunda “Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” 

düzenlenir. 

(6)  Deşarj limitlerini sağlamayan işletmeler için Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) aboneliği 

başlatılır. İşletme gerekli ön arıtma veya arıtma tesisini yapıncaya ve deşarj limitlerini sağlayıncaya 

kadar AAB faturası öder. 

(7)  Bu değerlendirmeler sonucunda atıksuların özellikleri itibarıyla kanalizasyon sistemine 

doğrudan deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Atıksu Bağlantı Kalite 

Kontrol İzin Belgesi’nde belirtilen esasları sağlamak üzere projesi İdarenin onayına tabi olan atıksu 

arıtma tesisini kurması ve işletmesi istenir. Bu arıtma tesislerinin proje onayına ilişkin işlemler, ilgili 

Bakanlığın proje onayları ile ilgili yayınlamış olduğu yürürlükteki genelge hükümleri doğrultusunda 

gerçekleştirilir. 

(8)  Atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden; büyük 

şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde belediyeler, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi 

sitelerinde kooperatif başkanlıkları, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür 

ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya 

yetkili kıldığı birimleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil 

sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimleri veya tesis işletmecileri, altyapı tesisilerinden 

sorumludur. 

(9)  (Değişik:GKK-21/08/2025-08) KASKİ görev ve yetki alanında bulunan Organize Sanayi 

Bölgeleri ve kooperatif teşekkülleri kendilerine ait altyapı sisteminin İdareye ait kanalizasyon 

şebekesine bağlandığı noktada bu Yönetmelikte belirtilen deşarj şartlarını sağlamak zorundadır. 

Organize Sanayi Bölgelerinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve kooperatif teşekküllerinde 

kooperatif veya site yönetimi sorumludur. Bölge çıkışında bölgenin atıksularını karakterize ederek 

gerekli işlem ve mevzuatın uygulanabilmesi için; 

(a)  (Değişik:GKK-21/08/2025-08) OSB’lerde mevzuat hükümlerine uyulmadığı takdirde 

müeyyideler uygulanmak üzere ilgili birimlere, ilgili bakanlığa gerekli işlemlerin yapılması için 

bildirilir. OSB içerisinde yer alan firmalara ABKKİB veya GSMR görüşü verilmez. Organize Sanayi 

Bölgeleri, sanayi bölgeleri, kooperatif teşekkülleri veya sanayi tesisleri yükümlülüklerini yerine 

getirdikten sonra ve/veya OSB ile İdare arasında yapılan protokollere göre işlemlerine devam edilir 

ve ABKKİB ve/veya GSMR görüşü verilir. 

(b) Aynı iş kolundaki işyerlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bölgelerde mevcut kanalizasyon 

şebekesine atıksu deşarjı yapılabilmesi için bu işyerleri site yönetimi oluşturmak suretiyle protokol 

yapmak için İdareye başvurmak zorundadır. Bu işyerlerinin ortak arıtma tesisi kurmaları için İdarenin 

belirleyeceği süre dahilinde, faaliyet gösterdiği sektördeki yıllık kapasiteleri ya da su kullanım 

miktarları göz önünde bulundurularak aylık olarak AAB öderler. 
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(c)  Deşarj şartlarını sağlayamayan sanayi bölgelerinde atıksu arıtma bedeli tahakkuku sanayi 

bölge yönetimine yapılır. 

(ç)  Yönetimi oluşturulmamış sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve OSB’ler Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na yazı ile bildirilir. 

(d) İdare ile sanayi bölgeleri, sanayi siteleri veya OSB yönetimleri arasında yapılan 

protokollere karşı tarafça uyulmadığı takdirde İdare protokolü tek taraflı olarak feshedebilir. 

(10) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Kamu kurumları, otel, okul, hastane, alışveriş merkezleri, 

siteler vb. gibi toplu teşekküllerin içinde faaliyet gösteren lokanta, fast food vb. gibi yemek üretimi 

yapan işletmeler için Atıksu Bağlantı İzin Belgesi işlemleri kurum veya toplu teşekkülün yönetimi 

ile ana faaliyet sektörüne göre yapılır. 

Bu Yönetmeliğin Yayımlandığı tarihte kurulu olan endüstriler için Atıksu Bağlantı Kalite 

Kontrol İzin Belgesi Alma Esasları 

MADDE 14 – (1) Endüstriyel atıksu bağlamak veya boşaltmak suretiyle kanalizasyon 

şebekesinden yararlanılması İdarenin yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atıksu 

kaynaklarına İdare tarafından verilecek Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi’nde belirlenir. 

(2) “Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” almak için aşağıdaki yöntem uygulanır. 

a) Her endüstriyel atıksu kaynağı Bağlantı İzni almak üzere İdareden alacağı başvuru formunun 

her sayfasını doldurup imzalayarak İdareye teslim etmek zorundadır. Başvuru formundaki tüm 

bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun ilgili 

endüstri kuruluşunca yüklenilmiş olması şarttır. 

b) İşletmeden çıkan endüstriyel atıksu miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin İdare tarafından 

yeterli görülmemesi halinde durum ilgilisine bir yazı ile bildirilir. Bu durumda belgeleme işlemi 

(endüstriyel atıksu miktar ve özelliklerine ilişkin bilgiler) İdare tarafından yaptırılır ve bedeli ilgili 

endüstriden tahsil edilir. İdare, başvuru formunu inceleyip yerinde denetleme yaparak en geç 3 (üç) 

ay içinde değerlendirmeyi neticelendirir ve o tesis için bir “Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin 

Belgesi” düzenlenir. İzin Belgesinde endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon 

şebekesine verilebileceği, atıksularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise arıtma veya ön arıtma 

koşulları, kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ayrıntılı olarak belirtilir. İzin Belgesi 

işlemlerinin tamamlanması ve onayı için Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Bedeli, KASKİ 

Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre alınır. 

c) Bir endüstriyel kuruluşun her atıksu deşarjı için ayrı bir İzin Belgesi alması, bir iş yerinin 

farklı adreslerde bulunan kuruluşları için ayrı ayrı işlemler yapması ve bu kuruluşlara ayrı ayrı İzin 

Belgesi verilmesi gerekmektedir. 

ç) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi’nde belirtilen koşullar dışında kanalizasyon 

şebekesinden yararlanmak yasaktır. 

d) Atıksu arıtma veya ön arıtma tesisi mevcut olup sonu İdarenin kanalizasyonuna deşarj ile 

biten her atıksu kaynağı Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi almak mecburiyetindedir. 

e) Birden fazla endüstriyel atıksu kaynağının İdarenin onayını alarak atıksu arıtma tesisi ve 

sistemlerini ortak olarak kurmaları mümkündür. 

(3) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında arıtma ve ön arıtma 

ihtiyacı mevcut ise, endüstriyel atıksu oluşmasına sebep olan gerçek ve tüzel kişilere, atıksu arıtma 

tesisi veya ön arıtma yapmaları için 12 (on iki) ay süre verilir. Bu süre kapsamında atıksu kaynağı 

gerçek ve tüzel kişiler AAB faturasını ödemeye devam ederler. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen kuruluşların gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin uygun görmesi 

halinde ilave süreler verilebilir. Bu sürede de AAB faturasını ödemeye devam ederler. 

 

Yeni Kurulacak Endüstriler İçin Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi, Gayri Sıhhi 

Müessese Ruhsat Görüşü ve Bağlantı Durum Belgesi Alma Esasları 

MADDE 15 – (1) Kurulacak her endüstri, GSMR başvurusu sırasında İdareye Atıksu Bağlantı 
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Kalite Kontrol İzin Belgesi başvurusu da yapmak zorundadır. Bu aşamada Bağlantı Kalite Kontrol 

İzin Belgesi başvuru formu doldurularak İdareye sunulur. Başvuru formu İdare tarafından 3 (üç) ay 

içerisinde değerlendirilip Madde 13’te belirtilen aşamalar takip edilir. İşletmede endüstriyel atıksu 

oluştuğu tespit edildikten sonra denetleme işlemlerine başlanır ve endüstriyel atıksuları bu 

Yönetmelik kapsamındaki deşarj limitlerini sağlayan işletmelere Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin 

Belgesi verilir. Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi aynı zamanda Gayri Sıhhi Müessese 

Ruhsat olumlu görüşü yerine geçer. 

(2) Endüstriyel atıksuyu mevcut olmadığı tespit edilen işletmelere Atıksu Bağlantı Belgesi 

düzenlenir. 

(3) Ön arıtma veya arıtma gerekli görülmediği takdirde daimi AAB kapsamında olan 

işletmelere “Atıksu Bağlantı Belgesi” düzenlenir. 

(4) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi ve Atıksu Bağlantı Belgesi işlemlerinin 

tamamlanması ve onayı için, KASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen harç ve ücretler alınır. 

“Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” ve “Atıksu Bağlantı Belgesi” Geçerliliği ve 

Sürekliliği 

MADDE 16 – (1) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi 3 (üç) yıllık süreler için 

geçerlidir. Her süre bitiminde yapılan denetimlerde, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun 

olarak faaliyetine devam ettiği tespit edilen atıksu kaynaklarının İzin Belgeleri yenilenir. Üretim 

miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları 

önceden İdareye müracaat ederek İzin Belgelerini yeniletirler. 

(2) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi alan işyerleri; İzin Belgesinde belirtilen 

koşulları sağlamakla yükümlüdürler. İzin Belgesi sahibi olmak, koşulların sağlanmaması ile oluşacak 

cezai ve hukuki müeyyidelerden kurtulmayı temin etmez. Denetlemelerde İzin Belgesinde belirtilen 

hükümlere aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen ve İdare tarafından verilen süreler içerisinde gerekli 

önlemleri almadığından dolayı, faaliyetlerinin durdurulması, engellemesi ya da ortadan kaldırılması 

için ilgili mercilere bildirilen atıksu kaynaklarının su ve kanal bağlantıları iptal edilir. 

(3) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi süresi dolmadan bu Yönetmelikte herhangi bir 

değişiklik yapılması durumunda gerekiyorsa, İdare tarafından İzin Belgesi yenilenmesi istenebilir. 

(4) Atıksu Bağlantı Belgesi, daimi AAB kapsamında olan işletmelere 3 (üç) yıllık süre için 

düzenlenir. İdare her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile Atıksu Bağlantı Belgesi’ni yeniler. 

(5) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) İdare’nin atıksu altyapı tesislerinden yararlanan ve/veya 

yararlanacak olan inşaat aşamasındaki tesislerin, henüz faaliyete geçmemiş tesislerin veya faaliyette 

bulunan tesislerin, İdare tarafından verilecek süreler içerisinde (12 ay) gerekli tedbirleri ve 

eksiklikleri gidermeleri için İdare tarafından hazırlanan ve ilgili mevzuat hükümlerine uyacağının 

belirtildiği taahhütnameyi onaylaması ve istenen belgeleri İdare’ye sunmasından sonra işletmeye, 

Geçici ABKKİB veya ön görüş yazısı verilir. Bu belge, ABKKİB yerine geçmemektedir. Faaliyete 

geçmeyen tesis faaliyete geçtikten sonra, süre verilen tesis de verilen süre içerisinde gerekli tedbirleri 

ve eksiklikleri tamamlayarak ABKKİB başvurusunda bulunmak zorundadır. Geçici Atıksu Bağlantı 

Kalite Kontrol İzin Belgesi Bedeli, KASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre alınır. 

Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde 

bulunması ve İdarenin uygun görmesi halinde ilave süreler verilebilir. 

a) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Verilen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya 

ek süre talebinde bulunmayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağına dair uyarı yazısı 

gönderilir. 

b) (Ek:GKK-21/08/2025-08) İlave süre verilen veya uyarı yazısı gönderilen işletmenin verilen 

süreler sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde endüstriyel atıksularının kanalizasyon 

bağlantısını iptal etmesi için işletmeye 10 (on) iş günü süre verilir. 

c) (Ek:GKK-21/08/2025-08) İşletme verilen sürede kanalizasyon bağlantısını iptal etmediği 

takdirde faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. KASKİ’nin ilgili birimlerine 
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işletmenin su ve/veya kanalizasyon bağlantısının kesilmesi için yazı yazılır. 

 

Ön Arıtma Gereği 

MADDE 17 – (1) Atıksularının özellikleri nedeniyle kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjı 

uygun görülmeyen endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşlar “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj 

Yönetmeliği”nde belirtilen esasları sağlamak üzere, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve 

belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, gerekli ön arıtma düzenini kurar, işletir ve 

bunlardan mesul enaz bir teknik görevli bulundurur. 

(2) KASKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış 

suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına 

sahiptir. Bu kuruluş ve kurumlar KASKİ’ce tespit edilecek süre içinde özel tasfiyeyi yapmadıkları 

takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere KASKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve 

giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder. 

(3) Gerek atıksu debisi, gerekse kalitesi açısından kesiklik veya aşırı salınımlar gösteren 

işletmeler ile arıtılması mecburi (tehlikeli ve toksik karakterde) atıksu deşarj eden kuruluşlardan, özel 

bir arıtma tesisi kurmaları ve işletmeleri istenir. 

(4) İşletmenin altyapı tesislerinin yetersizliği ya da arıtma kurulabilmesi için gerekli boş alana 

sahip olmadığı vb. durumların tespit edilmesi halinde; arıtma tesisleri KASKİ’nin olurunu almak 

kaydı ile işletme arıtma zorunluluğu dışında tutulabilir. AAB tahakkuk ettirilir. 

(5) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Atıksularının özellikleri nedeniyle kanalizasyon sistemine 

doğrudan deşarjı uygun görülmeyen ve Tablo-2’de yer alan atıksu deşarj limit değerlerinin üstünde 

olan endüstriyel atıksu kaynakları, Yönetmelikte belirtilen esasları sağlamak üzere, gerekli atıksu 

arıtma / ön arıtma tesisi kurmak ve işletmek zorundadır.  

Ön arıtma gereğini ortaya koyabilmek ve işletmeden kaynaklanan atıksuyun doğru karakterize 

edilebilmesi için değişik zamanlarda alınmış en az 2 (iki) numuneden birinin limit üstü çıkması 

halinde limit üstü çıkan numunenin sonucu esas alınır. Her iki numunenin deşarj limitlerini sağlaması 

halinde periyodik denetimlere devam edilir. 

Ön Arıtma Şartı 

MADDE 18 – (1) Atıksularının özellikleri itibarıyla kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjı 

uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları bu Yönetmelikte belirtilen esasları sağlamak üzere 

işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma 

düzenini kurar ve işletirler. 

(2) Endüstriler, atıksu debisi veya kirlilik yükü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekindeki 

ilgili sanayi sektörüne ait verilen her bir parametre için), o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam 

debi ve kirletici yükünün % 10’undan fazla ise teknik özellikleri bu yönetmelikte belirtilen ve/veya 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nda tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve 

işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu 

standartları geçerlidir. 

(3) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Araç üst yıkama işlemi yapan işletmeler (liftsiz), çamaşır 

yıkama ve halı yıkama atölyeleri gibi yerlerden oluşacak atıksular için pH’ı sağlamak ve kanalı tahrip 

etmemek şartıyla arıtma tesisi kurmaları istenmez, numune alınmaz (pH hariç). Ancak debileri ile 

uyumlu olacak şekilde, kanalizasyon sistemine deşarj noktasından önce yağ kapanı, ızgara, çöktürme, 

dengeleme tankı vb. yapmaları zorunludur. Bu önlemleri almadığı tespit edilen işletmelere, gerekli 

önlemleri alması için tutanakla mahallinde 30 (otuz) gün süre verilir, verilen süre sonunda 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeye tespit tarihinden başlayarak Tablo 1’deki Kmax 

değerleri üzerinden AAB tahakkuk ettirilir.  

(4) Kanalizasyon şebekesinden faydalanan ve bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan 

kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Tablo 2’de yer alan kanalizasyona deşarj 

limitlerinin üzerinde ise ön/özel arıtma uygulanır. 
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(5) Önemli kirletici atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, kendilerinden istenen 

teknik bilgileri doğru ve güvenilir olarak hazırlayarak İdareye sunmak ve yapacakları ön arıtma 

tesislerinin teknik usullere uygun olarak devamlı çalışmasını sağlamak mecburiyetindedir. 

(6) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Endüstriyel atıksu karakteri konvansiyonel parametrelerle 

ifade edilen ve endüstriyel nitelikli atıksu debisi 5 m3/gün veya daha az olan kuruluşlarda pH 

limitlerini sağlaması halinde ön arıtma yapılması şartı aranmayabilir. pH ile ilgili limitlerin tekil 

numunelerde sağlanması mecburidir.  

(7) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Günlük debisi 5 m3/gün veya daha az olan toksik nitelikli 

atıksular müşterek arıtma tesisinde arıtılabilir. Endüstriyel atıksuların taşınacağı tankların sızdırmaz 

olması şartıyla endüstriyel atıksuların arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşınarak 

arıtılmasına ve/veya bertarafına izin verilir. 

(8) (Ek:GKK-21/08/2025-08) Yöresel ürünler vb. imalat yapan ve endüstriyel atıksuyu 

5m3/gün veya daha az olan işletmelerde oluşacak atıksular için pH’ı sağlamak ve kanalı tahrip 

etmemek şartıyla arıtma tesisi kurmaları istenmeyebilir, numune alınmaz (pH hariç). 

(9) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  1 m3/gün ve üzeri endüstriyel atıksuyu bulunan Süt ve süt 

ürünleri (peynir çeşitleri, dondurma, yoğurt, ayran, sütlü tatlı vb.), şekerle veya şekerli maddelerle 

üretim yapan işletmeler ve yemek üretimi yapan işletmelerin (yemek fabrikaları, otel, restaurant ve 

AVM fast food vb.) ızgara ve yağ tutucu kurmaları zorunludur. Bu önlemleri almadığı tespit edilen 

işletmelere, gerekli önlemleri alması için tutanakla mahallinde 30 (otuz) gün süre verilir, verilen süre 

sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeye tespit tarihinden başlayarak Tablo 1’deki 

Kmax değerleri üzerinden AAB tahakkuk ettirilir. 

(10) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  Yemek üretimi sektöründe faaliyet göstermeyen, fakat çalışan 

personeller için bünyelerinde yemek üretimi yapan veya yemek hizmetini dışarıdan alıp bulaşıkları 

kendi bünyelerinde yıkayan işletmelerin personel sayısının 50 (elli) kişi ve üzeri olması halinde ızgara 

ve yağ tutucu kurmaları zorunludur. Çalışan personel sayısı 50 (elli) kişi altında olsa bile KASKİ 

teknik personeli tarafından ızgara ve yağ tutucu kurmaları gerekli görülen işletmelerde bu önlemleri 

almak zorundadır. Bu önlemleri almadığı tespit edilen işletmelere, gerekli önlemleri alması için 

tutanakla mahallinde 30 (otuz) gün süre verilir, verilen süre sonunda yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen işletmeye tespit tarihinden başlayarak Tablo 1’deki Kmax değerleri üzerinden AAB 

tahakkuk ettirilir. 

(11) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  Liftli araç yıkama yapan işletmeler debileri ile uyumlu olacak 

şekilde, kanalizasyon sistemine deşarj noktasından önce ızgara, çöktürme, yağ kapanı ve dengeleme 

tankı yapmaları zorunludur. Bu önlemleri almadığı tespit edilen işletmelere, gerekli önlemleri alması 

için tutanakla mahallinde 30 (otuz) gün süre verilir, verilen süre sonunda yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen işletmeye tespit tarihinden başlayarak Tablo 1’deki Kmax değerleri üzerinden AAB 

tahakkuk ettirilir. 

(12) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  Liftli araç yıkama yapan işletmelerden ABKKİB kapsamında 

farklı günlerde iki adet atıksu numunesi alınır, alınan ardışık atıksu numunesine ait analiz sonuçları 

ortalamasının deşarj limitlerini sağlaması durumunda ABKKİB düzenlenir. Sonuçların deşarj 

limitleri sağlamaması halinde ise AAB tahakkuk ettirilir. 

(13) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  İşletmede kanalizasyon sistemine deşarj noktasından önce 

ızgara, çöktürme, yağ kapanı ve dengeleme havuzu olduğu halde atıksularını bu ünitelerden 

geçirmeyip KASKİ’ den izin almaksızın doğrudan veya dolaylı yollarla kanalizasyon sistemine by-

pass yaptığı tespit edilen işletmeye gerekli önlemleri alması ve by-pass hattını iptal etmesi için 10 

(on) iş günü süre verilir ve tespit tarihinden itibaren Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, 

Kamax) 1 (bir) ilave edilerek 30 (otuz) günlük AAB tahakkuk ettirilir. 

a) By-Pass hattını iptal etmesi için 10 (on) iş günü süre verilen işletme süre sonunda by-pass 

hattını kapatmamış ve KASKİ tarafından ek süre verilmemiş ise işletmenin faaliyetinin durdurulması 

yetkili kurumdan talep edilir. KASKİ’nin ilgili birimlerine işletmenin Su ve/veya Kanalizasyon 

bağlantısının kesilmesi için yazı yazılır. 
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Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının 

Uyacağı Koşullar 

MADDE 19 – (1) Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde bulunan endüstrilerden 

kaynaklanan atıksular, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde bertaraf 

edilir. 

(2) Atıksu toplama havzasının özelliklerini göz önüne alarak; alıcı ortama deşarjın mümkün 

olmadığı hallerde, atıksu kaynakları atıksularını, yönetmelik hükümleri uyarınca ve Tablo 2’de 

belirtilen limitleri sağlayacak şekilde arıtıldıktan sonra sızdırmaz bir depoya toplar. Arıtılan atıksular, 

KASKİ’den onay almış taşıma araçları ile KASKİ’nin belirleyeceği noktalarda kanal şebekesine 

boşaltır. Bedel KASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilmiş bulunan ücret tarifesine göre atıksu 

kaynağı tarafından ödenir. İdare uygun görürse, yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere, gerekli 

gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç 

sahipleri, İdareden alacakları çalışma izni belgesindeki şartlara uymak kaydıyla araçlarını 

çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu 

olurlar. Bu araçlara (vidanjör) çalışma iznini KASKİ verir ve döküm yerlerini tayin eder. 

(3) Endüstriyel atıksularını sızdırmaz nitelikteki foseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile 

atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, KASKİ ile yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu 

bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere 

beyan etmek zorundadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü 

Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü 

MADDE 20 – (1) Endüstriyel atıksu kaynakları, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin 

Belgesi’nde belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma tesislerinin çıkış 

sularını, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi’nde belirtilecek aralıklarla numune almak ve 

ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve 

düzenli olarak saptamak ve bu hususu İzin Belgesinde istenildiği düzende belgelemekle 

yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde İdareye verilir. Ölçüm ve belgelemeye 

ilişkin harcamalar ve analiz ücretleri ilgili atıksu kaynağı tarafından karşılanır. Numune analizleri 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya akredite laboratuvarlara yaptırılır. 

(2) Laboratuvar hizmeti dışında çevre danışmanlık, gözetim ve ÇED hizmeti veren kurum ve 

kuruluşlar, laboratuvar hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır; bu kurum veya 

kuruluşlar işlerini üstlendikleri firmalara ait izin, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve 

analizleri yapamazlar. 

(3) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Alınan numunelerin analizleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş 

veya akredite laboratuvarlarda yaptırılır. Firma yetkililerinin itirazı halinde, Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş veya akredite başka bir laboratuvarda testler tekrarlanabilir. KASKİ’nin gerek 

görmesi halinde pH ve sıcaklık parametreleri KASKİ görevlilerince firma yetkilisi gözetiminde ve 

yerinde ölçülür. Tüm analiz ve numune alma bedelleri firma tarafından karşılanır. 

a) Firmanın istediği başka bir laboratuvarda testlerin yapılması için alınan atıksu 

numunelerinden, KASKİ’nin gerek görmesi halinde şahit numuneler alınarak, KASKİ’nin 

belirleyeceği laboratuvarlarda analizlerin yapılması istenebilir. Çıkacak analiz sonuçları arasında 

kabul edilemez fark olması halinde İdarenin yaptırdığı analiz sonucu geçerli olacak ve laboratuvar 

hakkında ilgili kurumla iletişime geçilip gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

b) Metoda ve mevzuata aykırı ölçüm veya analiz yapıldığının tespiti durumunda veya ibraz 

edilen belgelerde, ölçüm ve analiz raporlarında, vb. işlemlerde tahrifat yapılması ya da ölçüm ve 

analizlerin kasıtlı olarak yanlış raporlandığının tespit edilmesi hallerinde, laboratuvarın yeterlik 

belgesinin iptal edilmesi için ilgili kurumla iletişime geçilip gerekli yasal işlemler başlatılır. 
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c) Alınan atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının, numunenin alındığı tarihten itibaren geçerli 

olmak üzere, 1 (bir) ay içerisinde atıksu kaynağı tarafından, analizin yapıldığı laboratuvardan 

alınarak, KASKİ’ye teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde analiz sonuçları, Tablo 2’de 

belirtilen limit değerlerin altında çıkmış olsa dahi, gecikmenin İşletmeden kaynaklı olduğu tespit 

edildiği durumda değerlendirmeye alınmaz. Alınan ardışık atıksu numunelerinin analiz sonuçlarından 

birinin dahi, belirtilen süre zarfında KASKİ’ye teslim edilmemesi durumunda, atıksu numunelerinin 

parametre değerlerinin ortalamaları, Tablo 2’de belirtilen limit değerleri aştığı kabul edilir ve atıksu 

kaynağına, 23. Maddede belirtilen ilgili hükümler uygulanarak AAB tahakkuk ettirilir. İşletmeye 

İdare tarafından iş ve işlemlerin devam ettirilmesi için uyarı yazısı yazılarak 1 aylık süre verilir. 

Sürecin yeniden başlatılabilmesi için işletme tarafından İdareye yapılacak başvuru dilekçesi ekinde, 

ilk alınmış analiz bedellerinin ödendiğine dair makbuzları da ibraz etmek zorundadır. Verilen sürede 

İşletme tarafından herhangi bir başvuru yapılmaması halinde faaliyetten men işlemleri başlatılır. 

ç) Atıksu kaynağı tarafından laboratuvardan alınan numune sonuçlarının aslının KASKİ’ye 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

(4) İdare, endüstriyel atıksu kaynağının İzin Belgesine tabi deşarjlarında uygun gördüğü 

aralıklarda ve düzende deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu tahkik 

eder. İdare, endüstriyel atıksu kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların 

ilgili kuruluş tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar. 

(5) Endüstriyel atıksu kaynağının ilgilileri denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeyi 

bulunduran İdarenin yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini tesis içine almak, 

numune almak ve ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve İdare 

denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür. 

 

Arıtma ve/veya Ön Arıtma Tesisi Kurmuş Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi 

MADDE 21 – (1) Arıtma ve/veya ön arıtma tesisi kurmuş olan atıksu kaynaklarının denetimi 

aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) Endüstriyel atıksu kaynağının, atıksuları için onaylanmış projeye göre yapılmış arıtma 

tesisinin işletmeye alındığını bildirmesinden sonra; adı geçen arıtma tesisinin projesine uygun olarak 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, arıtılması gerekli tüm atıksuların arıtma tesisine deşarj edilip 

edilmediği ve kontrol düzeneklerinin kurulup kurulmadığı konularında en az iki teknik görevli 

tarafından işyeri denetlenir ve atıksu numuneleri aldırılarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya akredite 

laboratuvarlarda analiz ettirilmesi sağlanır. Bu incelemeler sırasında gerekli görülen hallerde atıksu 

arıtma tesisini yapan yüklenici firma sorumlusunun gereken açıklamaları yapması için tesiste hazır 

bulunması istenebilir. 

b) Alınan atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının limitleri aşması halinde durum ilgilisine 

bildirilerek gerekli revizyonların İdare ile işletme arasında mutabık kalınacak uygun bir süre 

içerisinde yapılması istenir. Mutabık kalınan süre içerisinde revizyon işlemini gerçekleştiremeyen 

işletme ek süre talebinde bulunabilir. Bu revizyon süreleri için Atıksu Arıtma Bedeli tahakkuk ettirilir. 

Gerekli revizyonun yapıldığının yazıyla İdareye bildirilmesinden sonra atıksudan numune aldırılarak 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya akredite laboratuvarlarda analizi yaptırılır. Değerlendirmeye esas 

alınacak numune sayısı farklı günlerde alınan ardışık iki numunenin analiz sonuçları ortalamasının 

bu Yönetmeliğin Tablo 2’de yer alan kanalizasyona deşarj limitlerini sağlaması durumunda adı geçen 

firmanın Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) ödemesi bir sonraki kontrole kadar İdarenin onayı ile 

durdurdurulur. Alınan numunelerinin bu Yönetmeliğin Tablo 2’de yer alan kanalizasyona deşarj 

limitlerini sağlamaması durumunda İdare tarafından verilen süreler içerisinde gerekli önlemleri 

almadığından dolayı, faaliyetlerinin durdurulması, engellemesi ya da ortadan kaldırılması için ilgili 

mercilere bildirilerek atıksu kaynaklarının su ve kanal bağlantıları iptal edilir. 

Kontrol ve Denetim Düzeni 

MADDE 22 – (1) Atıksularını kanalizasyon şebekesine bağlayan gerçek ve tüzel kişiler; 

İdarenin talep etmesi halinde ve İdarenin belirleyeceği özelliklerde kontrol bacası inşa eder. Gerçek 
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ve tüzel kişilerce kontrol bacasının İdare tarafından yapılmasının talep edilmesi halinde; kazı ruhsat 

bedeli ve kontrol bacası bedeli tahsil edilerek ilgili şube müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

(2) İdarenin verdiği su hizmetlerinden yararlanmayıp sadece atıksu abonesi olan kuruluşlar 

temin ettiği suyu ibraz etmelidir. 

(3) Atıksuların debi miktarına ilişkin bilgilerin yeterli görülmemesi halinde; 2 (iki) teknik 

personel tarafından literatür bilgileri, mevcut makine grupları, tesisin atıksu üreten bölümünün fiili 

durumu, su tüketim miktarları ve firma beyanları dikkate alınarak endüstriyel atıksu debisi ayrıntılı 

olarak hesaplanır. 

(4) Evsel ve endüstriyel atıksuların birlikte olduğu durumlarda toplam debi endüstriyel debi 

(QEndüstriyel) olarak kabul edilir. 

(5) Kontrol düzeninin yakalamayacağı ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar ile 

kesikli çalışan işletmeler, deşarj yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına 

bakılmaksızın uygun numune alımını sağlamak için çıkışta numune alma yapısı inşa etmek 

zorundadırlar. İdare numune alma yapısını, hacmini ve ilave önlemlerini belirler. 

(6) (Değişik:GKK-21/08/2025-08)  Endüstriyel atıksuyu 0,2 m3/gün veya daha az olup su 

perdesi, tel çekme, serigrafik, emprime ve matbaa baskı, deterjan, kozmetik, bazik yağ alma, 

vibrasyon, İplik Fikse ve kondisyonlama, tekstil ve tekstil aksesuarları boyama vb. alanda faaliyet 

gösteren işletmelerden, bu Yönetmelikte istenen önlemler istenmez. 

(7) Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön arıtma 

tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, dengeleme havuzu inşa etmek 

mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin atıksu debileri ve kaliteleri bu dengeleme havuzu çıkışında 

belirlenir. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde izne esas olacak atıksu miktarları ve kirlilik 

yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu miktarı ve kalitesi dikkate alınarak tespit edilir. Bu tür 

yerlerde iki atıksu boşaltma periyodu arasındaki sürenin 1 (bir) ayı aşması durumunda Atıksu 

Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi vermek için ardışık numune alınamayacağından tek numunenin 

analiz sonuçlarına bakılarak değerlendirme yapılır ve sonuç deşarj limitlerinin altında çıktığı takdirde 

Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilir. Sonuçların deşarj limitleri sağlamaması halinde 

AAB tahakkuk ettirilir.  

(8) Atıksularını depolayarak belirli sürelerde kesikli olarak boşaltan işletmeler için atıksu 

debisine Madde 23’e göre belirtilmiş olan kontrol numunesi alma periyotları uygulanmaz. Kontrol 

numuneleri, atıksu debisine bakılmaksızın, işletmenin bildireceği tarihlerde alınır. İşletme, atıksu 

boşaltım tarihlerini KASKİ’ye bildirmekle yükümlüdür. 

(9) Ön/özel arıtma tesisi kurmuş atıksu kaynaklarının denetimleri İdarenin uygun bulduğu 

herhangi bir zaman aralığı ve sıklığında gerçekleşebilir. 

(10) İdare, denetim altındaki arıtma tesislerinin periyodik kontrol dışındaki zamanlardaki 

işleyişi hakkında bilgi edinmek amacıyla arıtma tesisine güç veren hatta sadece arıtma tesisinin enerji 

sarfiyatını ölçecek elektrik sayacı takılmasını, gerekli görülen hallerde arıtmada kullanılan kimyasal 

madde sarfını, arıtma tesisinden oluşan çamur miktarını gösterir belgeleri belli periyotlarda 

isteyebilir. 

(11) (Değişik:GKK-21/08/2025-08)  İdarenin gerek görmesi halinde endüstriyel atıksu 

kaynakları İdareye ait kanalizasyon şebekesine deşarj noktasında numune alma cihazı ve/veya online 

atıksu izleme cihazı (online analizör) kurmak zorundadır. 

a) 200 m3/gün ve üzerinde atık su debisi bulunan endüstriyel atıksu kaynakları ön arıtma tesisi 

çıkışında veya kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde İdarenin gerek görmesi 

halinde 6 ay içerisinde, kayıt yapabilen debi ile orantılı kompozit numune (karma numune) alma 

cihazı kurmak zorundadır.  

b) Önemli kirletici kaynak olan işletmelerin, İdarenin gerek görmesi halinde 1 (bir) yıl 

içerisinde ön arıtma tesisi çıkışında veya kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde, 

takip edilen parametrelerin sürekli ölçüm, analiz ve kaydının yapılıp, verilerin gerçek zamanlı olarak 

merkezi bir veri tabanına aktarılmasını sağlayan, cihaz/cihazları içeren online atıksu izleme sistemi 

https://www.cedit.com.tr/iplik-fikse-ve-kondisyonlama-makinesi
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kurulumu yapmaları ve sistemi sürekli çalışır durumda tutmaları zorunludur. Sistemin kurulumuyla 

ilgili tüm şartlar ve hangi atıksu parametrelerinin izleneceği İdare tarafından belirlenir. Tüm 

sorumluluk atıksu üreten işletmeye ait olmak üzere, cihaz/cihazların montajı yapılır. Kompozit 

numune alma cihazı ve Online Atıksu İzleme Sisteminin denetimi, kontrolü ve yönetimi İdare’ye 

aittir. 

(12) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi veya bu 

cihazların çalışmaması durumunda bu Yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. 

(13)  İşletmeler, İdarenin yetkili personelinin ilgili tesiste inceleme, denetim, numune alma ve 

benzeri görevlerini yapmalarına engel olamaz. 

a) Engel olması durumunda işletme yazı ile ikaz edilir. 

b) İdare, yetkili personelinin görevlerini yapmalarına tekrar engel olunması halinde işletmenin 

faaliyetinin tamamen durdurulmasını yetkili kurumdan talep eder. 

(14) İşletmeden kaynaklanan endüstriyel atıksuların birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon 

şebekesine deşarj edilmesi halinde her bir deşarj noktası ayrı değerlendirilir. 

(15) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  Atıksu numune alım işlemleri 2 (iki) saatlik kompozit numune 

şeklinde yapılır ve bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması 

mümkün olmayan, atık sularını iki saatten daha kısa sürede deşarj eden tesislerden deşarjın devam 

ettiği süre içerisinde kompozit numune alınır ve iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak 

değerlendirme yapılır. Kompozit numune alınması mümkün olmayan tesislerden anlık numune alınır. 

Bu durumda, alınan anlık numuneye ait analiz sonuçlarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan deşarj 

standartlarını %20’den fazla aşması durumunda yaptırıma esas olmak üzere değerlendirme yapılır. 

pH ve sıcaklık parametreleri için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sınır değerler aynen uygulanır. 

(16) (Ek:GKK-21/08/2025-08)  Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların kontrolü ve 

takibi amacıyla; sağlık kuruluşunun kanalizasyona bağlantı noktasından yılda en az 1 (bir) defa, 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gözetiminde veya bilgisi dâhilinde alınacak 

atıksu örneğinde, BTEX ve AOX parametrelerinin analizi yapılır. Numune alma ve analiz bedelleri 

ilgili sağlık kuruluşu tarafından karşılanır ve analiz raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğünce değerlendirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Atıksu Arıtma Bedeli 

Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) Uygulaması 

MADDE 23 – (1) Atıksu kaynaklarından her türlü atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması 

amacıyla, altyapı tesislerinden yararlanmaları karşılığı olarak, Atıksu Bedeli alınmasına ilişkin 

tanımlar ve esaslar KASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenir. Atıksu Bedeli tahakkukuna esas 

olacak atıksu debisi, tesise giren su debisine eşit alınır. 

(2) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Atıksu özellikleri Tablo 2’ye göre deşarj limitlerin 

üzerinde olan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen endüstriyel atıksu kaynakları Atıksu Arıtma 

Bedeli öder. Endüstriyel atıksu kaynakları, izin belgesine tabi her bir deşarj için ayrı ayrı 

değerlendirilmek üzere Tablo 2’ye göre deşarj limitleri doğrultusunda KASKİ’nin öngördüğü 

önlemleri Tablo 2’ye göre sağlayıncaya kadar veya deşarjlarının uygun olmadığının tespiti halinde 

Atıksu Arıtma Bedeli öder. 

(3) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Müesseseye tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli 

aşağıdaki genel formül ile hesaplanır:  

 

AAB = T x B x Kmax x QEndüstriyel 

 

Bu formülde; 

AAB = Atıksu Arıtma Bedeli (TL) 
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T = AAB tahakkukuna esas alınacak süre (gün) 

B = KASKİ Genel Kurulu’nca belirlenen atıksu birim fiyatı (TL) 

Q = Atıksu Arıtma Bedeli’ne tabi olacak, atıksu debisi (m3/gün) 

Kmax = Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek 

Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayı (Tablo 1) 

 

Debisi 0-5 m3/gün arasında olan işletmeler Q=5 m3/gün, 

Debisi 5-10 m3/gün arasında olan işletmeler Q=10 m3/gün, 

Debisi 10 m3/gün’den büyük olan işletmelerin gerçek debi değerleri işleme alınır. 

 

Debi hesabında; işletmenin beyanının yanı sıra Abone İşleri Dairesi Başkanlığından alınan 

işletmeye ait son bir yıllık su tüketim miktarının ortalaması ve İdarenin teknik personellerince 

işletmede yapılan denetimde işletmeden kaynaklı atıksu miktarı dikkate alınır. 

 

Limit değerlerin üzerinde olan herhangi bir atıksuyun Kmax değeri, kirlilik yükü hesabında çıkan 

değerden (Kamax) düşük olması durumunda, AAB hesabında Kamax değeri kullanılabilir. 

Kamax= 

C - 

Ct 

Ct 

C =Müessesenin atıksuyunda yapılan analiz sonucunda bulunan parametre değerleri içerisinde 

en yüksek (C - Ct) / Ct değerini veren parametrenin iki analizinin ortalama konsantrasyonu (mg/L) 

Ct =Atıksudaki kirletici parametre için, müsaade edilebilir limit değeri (mg/L) 

 

Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atıksuların arıtılmadan İdareye ait kanalizasyon 

şebekesine direkt deşarj edildiğinin tespit edildiği durumlarda, Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin 

katsayıya (Kmax, Kamax) 1 (bir) ilave edilerek AAB tahakkuk ettirilir. 

(4) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Endüstriyel nitelikli her kuruluş bulundukları mahalde 

kanalizasyon şebekesi olması halinde, İdare tarafından verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirleri 

alana kadar sürekli AAB öderler. Verilen süre içinde tedbirini almayan tesislerin faaliyetinin 

durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. KASKİ’nin ilgili birimlerine işletmenin Su ve/veya 

Kanalizasyon bağlantısının kesilmesi için yazı yazılır. 

(5) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Atıksularını by-pass yaptığı tespit edilen işletmeye by-pass 

hattını iptal etmesi için 10 (on) iş günü süre verilir ve tespit tarihinden itibaren Atıksu Arıtma Bedeline 

ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 (bir) ilave edilerek 30 (otuz) günlük AAB tahakkuk ettirilir. Ancak 

1 (bir) ay içerisinde birden fazla yapılan by-pass deşarjlarında her bir deşarj için ayrı AAB tahakkuk 

yapılır. AAB tahakkukuna esas olacak debi endüstriyel atıksu (evsel nitelikli atıksular dışındaki tüm 

atıksular) debisi olarak alınır. 

a) Verilen 10 (on) iş günlük süre sonunda, by-pass hattını kapatmayan, arıtma tesisini devreye 

almayan, arıtma tesislerinde meydana gelen aksaklıkları, arızaları, bakım ve onarımları vb. durumları 

gidermek için KASKİ’den izin almayan işletmelerin faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep 

edilir. KASKİ’nin ilgili birimlerine işletmenin su ve/veya kanalizasyon bağlantısının kesilmesi için 

yazı yazılır. 

b) Atıksu arıtma tesisinde meydana gelen aksaklıkların, arızaların, bakım, onarım vb. 

durumların giderildiğinin bildirilmesi veya tespit edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 21.Maddesindeki 

hükümler uygulanır.  

(6) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Arıtma tesisini çalıştırmayan veya endüstriyel atıksularını 

arıtmadan doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği tespit edilen 

kuruluşlara, 23. Madde beşinci fıkra hükümleri uygulanır. 
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(7) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Atıksu kaynaklarından alınan kontrol numunelerinde 

analiz sonucunun deşarj limitlerinden yüksek çıkması durumunda ardışık olarak alınması gereken 

ikinci numune numunenin alınamadığı durumlarda tek numuneye göre AAB tahakkuk ettirilebilir. 

İkinci numunenin alınması gerektiği durumlarda, sadece deşarj limitini aşan parametreler analiz 

ettirilebilir ve iki numunenin analiz sonucunda bulunan parametre değerleri içerisindeki en yüksek 

(C - Ct) / Ct değerini veren parametrenin iki analizinin ortalama konsantrasyonu değerlendirilerek 

AAB hesaplanır. 

(8) Atıksu özellikleri Tablo 2’ye göre deşarj limitlerin üzerinde olan atıksu kaynakları, deşarj 

limitlerini sağlamak için gerekli önlemleri almaya imkânı olmadığını beyan ettiği ve KASKİ 

personeli tarafından yapılan incelemede de bu durum tespit edildiği takdirde atıksudan alınacak 

ardışık 2 (iki) numuneye göre belirlenecek olan aylık AAB bedelini öderler. 

(9) (Değişik:GKK-21/08/2025-08)  Yemek üretimi yapan işletmelerin (yemek fabrikaları, 

otel, restaurant, AVM fast food. catering vb.) ızgara ve yağ tutucu kurmaları zorunludur. Bu önlemleri 

almadığı tespit edilen işletmelere gerekli önlemleri alması için tutanakla mahallinde 30 (otuz) gün 

süre verilir, verilen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeye tespit tarihinden 

başlayarak Tablo 1’deki Kmax değerleri üzerinden AAB tahakkuk ettirilir.  

(10) Yukarıdaki esaslar dahilinde hesaplanacak AAB günlük ortalama su kullanımı 1 

m3/gün’den az olan işletmeler için aylık atıksu bedelinden az olamaz. Olması durumunda aylık atıksu 

bedeli kadar AAB tahakkuk ettirilir. Bu yöntemle yapılacak hesaplamada, en az 3 (üç) aylık su 

kullanımı dikkate alınır. 

(11) (Değişik:GKK-21/08/2025-08) Endüstrilere uygulanacak AAB tahakkuku yukarıdaki 

özelliklere göre farklılık göstermektedir. Ancak İdarenin teknik personeli gerekli durumlarda atıksu 

debisi 5 m3/gün veya daha az olan ve konvansiyonel parametreler haricindeki diğer parametrelerde 

istenilen limit değerlerini sağlayan ve KOİ parametresi 4000 mg/L’nin altında olan endüstriyel atıksu 

kaynaklarında ön arıtma koşulu aranmayabilir. Ancak pH parametresini sağlayamayan kuruluşların 

atıksu deşarjına izin verilmez. Arıtma tesisi kurma zorunluluğu dışında tutulan bu iş yerlerine sürekli 

olarak Atıksu Arıtma Bedeli tahakkuk ettirilir ve Daimi AAB Kapsamında Atıksu Bağlantı Belgesi 

düzenlenebilir. 

 (12) Endüstriyel atıksu kaynakları, atıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve 

düzenli olarak saptamak ve bu hususu İdarenin istediği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu 

belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde İdareye verilir. Ölçüm ve belgelemeye ilişkin harcamalar 

ve analiz ücretleri ilgili atıksu kaynağı tarafından karşılanır. Numune analizleri Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş veya akredite laboratuvarlara yaptırılır. KASKİ personeli tarafından ve/veya İdarece 

uygun görülecek numune alma sıklığında değişikliğe gidilebilir. KASKİ bu numunelerin alınmasını 

müesseselerden isteyebilir ve/veya kurum personeli numuneyi alıp Bakanlıkça yetkilendirilmiş 

laboratuvarlarda analizleri yaptırabilir. Periyodik numune alma sıklığı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

İdare numune alma sıklığında değişikliğe gidebilir. 

 

(13) Atıksu Arıtma Bedeli tahakkuku; İdare veya diğer resmi kurumlar tarafından işletmeden 

atıksu kaynaklandığına dair yapılan ilk tespit tarihinden itibaren başlatılır ve işletmenin atıksuları ile 

ilgili önlem aldığını İdareye bildirdiği veya önlem alındığının İdarece tespit edildiği tarihte 

durdurulur. 

Debi (m³/gün) KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından denetime esas 

asgari numune alma sıklığı 

≤ 50 Yılda bir 

51 - 200 Altı ayda bir 

201 - 1000 Dört ayda bir 

1001 - 10000 Üç ayda bir 

≥ 10000 İki ayda bir   
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(14) Faaliyetten men kararı verildiği halde faaliyetine devam ettiği tespit edilen atıksu 

kaynaklarına, AAB tahakkuku uygulamaya devam edilir. 

(15) (Ek:GKK-21/08/2025-08) pH ön şart parametresi olup anlık ölçülür, limitlerin tekil 

numunelerde sağlanması mecburidir. pH değerleri limit dışı çıkan işletmelere tutanakla mahallinde 

10 (on) iş günü kadar süre verilir. Bu süre sonunda pH parametresi ile ilgili düzenlemeleri 

sağlayamazsa tespit tarihinden itibaren Tablo 1’deki Kmax değerleri üzerinden AAB tahakkuk 

ettirilir. Faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. KASKİ’nin ilgili birimlerine 

işletmenin Su ve/veya kanalizasyon bağlantısının kesilmesi için yazı yazılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar ve Zararların Giderimi 

Yaptırımlar 

MADDE 24 – (1) Bölge içindeki su kaynaklarının, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının 

kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya 

azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda 

her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak amacıyla bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara 

aykırı eylem veya durumların tespit edilmesi halinde, İdare tarafından aşağıdaki işlemler yapılır; 

a) En az 2 (iki) KASKİ personeli tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta 

Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı bir durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu 

eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler 

gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında mümkün olduğu takdirde sorumlu tutabilecek kişi veya temsilci 

ile yerel kolluk örgütünün görevlisi de hazır bulundurulur.  Düzenlenen tutanak görevlilerce 

imzalanarak derhal İdareye sunulur. 

b) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına sebep olan bir 

sonucun doğmasına imkân veren eylem ve faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde 

çevreyi kirletecek olan eylem ve faaliyetler ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer 

mevzuatla yasaklanmış olan eylem ya da faaliyetlerin tespiti halinde bu faaliyetlerin durdurulması, 

engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü’ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na veya ilgili Belediye Başkanlığı’na bilgi verilir. 

c) İdare tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tutanakla belirlenen eylem veya 

durumun 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte 

ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa sorumlular hakkında 

Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanak, İdare 

görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir. 

ç) İdare gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağırılan ilgililer gelmese bile 

tutanak incelenip değerlendirilir. Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun Türk Ceza 

Kanunu’nun ilgili maddelerin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılması halinde, bu 

suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanak İdarenin görüşü ile birlikte ilgili 

Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilir. 

d) Yetkili Makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri İdarece sürekli 

olarak izlenir ve uygun görülen hallerde yargılama aşamasında talep edilirse İdarenin davaya müdahil 

sıfatı ile katılması sağlanır. 

Zararların Giderimi 

MADDE 25 – (1) İdare tarafından, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin 

tespiti üzerine hesaplanan bedellerin tahsilinde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Harcama, gider veya zararın belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek azami 15 (on 

beş) günlük sürede ödenmesi hususu bir ihtarname ile ilgililere tebliğ edilir. Verilen sürede, 

ödenmemesi durumunda belgeler, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek gerekli işlemlere 
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başlanılması talep edilir. 

b) İşlem safhaları, İdare görevlileri tarafında devamlı olarak takip edilir ve ilgili Daire 

tarafından talep edilmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. 

c) Tahsil edilen bedeller İdare hesabına gelir kaydedilir. 

(2) Vidanjör sürücüsünün ve vidanjörde çalıştırılan personelin SSK Bölge Çalışma, Sağlık 

Teşkilatı ve yetkili kamu kuruluşları ile olan münasebetlerinden ve mevzuat hükümlerinden meydana 

gelen hukuki, cezai, mali mükellefiyetlerinden doğacak her türlü mesuliyet vidanjör çalıştırıcısına ve 

araç sahibine ait olacaktır. Kullanım esnasında vidanjör personeli tarafından İdarenin kanal, kolektör, 

vb. yapılarına verilen her türlü zarar ve ziyan da vidanjör çalıştırıcısı ile birlikte araç sahibinden 

tazmin edilir. 

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip ilgilisine yazı ile bildirildikten sonra en 

geç 2 (iki) ay içerisinde müracaatta bulunarak çalışma izin belgesi alınmayan vidanjörlerin trafikten 

menedilmesi ilgili mercilere bildirilir. Vidanjör izin belgesi almış olduğu halde, ilgili Yönergede 

tespit edilen esaslara uyulmadığı takdirde birinci tespitinde Yönergede belirlenen teminat miktarının 

2 (iki) katı kadar, ikinci tespitinde teminatın 3 (üç) katı kadar para cezası verilir. Üçüncü defa tespit 

edildiğine ise teminatın 4 (dört) katı kadar para cezası verilir ve teminatı gelir kaydedilerek çalışma 

izin belgesi iptal edilir, trafikten men işlemleri için Trafik Şube Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir. Alıcı 

ortama deşarj edenler hakkında Valiliğe bildirilir ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

(4) Atıksuyunu taşıttıran gerçek ve tüzel kişiler İdareden izin belgesi alınmış vidanjörlerle 

taşıtma yapmak mecburiyetindedir. Aksi durumun tespiti halinde doğacak zararlardan taşıyan ve 

taşıtan gerçek veya tüzel kişi müteselsilsen sorumludur. İzin belgesi alınmamış vidanjörle taşıtma 

yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiye önlemsiz deşarj hükümleri uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Özel Durumlar 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin Yönetim Kurulu’nu görevlendirdiği ve yetkilendirdiği 

konulardaki usul ve esasları belirlemek için yönergeler hazırlanır. Yönergeler hazırlanıncaya kadar, 

Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınacaktır. 

Yönetmelikte Düzenlenmeyen Hususlar 

MADDE 27 – (1) Kanalizasyona bağlantı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan 

hususlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile Bakanlıkça yayımlanmış olan diğer ilgili çevre 

mevzuatı hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 28- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 21/05/2018 tarih ve 2018/18 sayılı 

Genel Kurul kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine 

Deşarj Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik İdarenin Genel Kurulu tarafından kabul edildikten sonra ilan 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 

(KASKİ) Genel Müdürü yürütür. 

 



                                                                                                                                     

 

 

(Değişik:GKK-21/08/2025-08) 

TABLO 1: SEKTÖRLER İTİBARİYLE KİRLİLİK PARAMETRELERİ VE KATSAYILARI 

NO 
SEKTÖRÜN 

ADI 
ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

1 GIDA 

ENDÜSTRİSİ 

1.1. Un ve Makarna Üretimi KOI, AKM, pH 2 

1.2. Maya Üretimi KOI, AKM, Yağ-Gres, pH, Renk**** 4 

1.3. Süt ve Süt Ürünleri (Peynir, Yoğurt, Tereyağ, Ayran, Yöresel 
Tarhana ve Dondurma üretimi) 

KOI, Yağ-Gres, pH, AKM 2 

1.4. Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu- 
Zeytinyağı Hariç 

KOI, Yağ-Gres, pH, AKM 4 

1.5. Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu KOI, Yağ-Gres, pH, AKM 4 

1.6. Mezbahalar ve Kombinalar (Kesim var) KOI, Yağ-Gres, pH, AKM, Top-N, Renk**** 4 

1.7. Balık ve Kemik Unu Üretimi KOI, AKM, pH 2 

1.8. Et ve Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler (Sakadat, Kesim yok) KOI, AKM, Yağ-Gres, pH, Renk**** 2 

1.9. Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri KOI, AKM, pH, Renk**** 2 

1.10. Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri 
KOI, AKM, pH, FENOL,  
(Zeytin/Salamura Tesisileri: KLORÜR) 

2 

1.11. Şeker Üretimi ve Benzerleri KOI, AKM, pH 4 

1.12. Tuz İşletmeleri AKM, pH, KOİ 2 

1.13. Tarla Balıkçılığı KOI, pH 2 

1.14. Su Ürünleri Değerlendirme KOI, Yağ-Gres, pH, AKM 2 

1.15. Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler KOI, AKM, Fosfat Fosforu (PO4-P), pH, Top-N, Top-P 3 
1.16. Reçel, Şekerleme, Çikolata, Bisküvi, Ciklet, Pasta, Sütlü Tatlı ve Şerbetli 
Tatlı Üretimi Yapan Tesisiler. 

KOI, AKM, Yağ-Gres, pH 2 

1.17. Tavuk Kesim Yerleri KOI, AKM, Yağ-Gres, pH 2 

1.18. Su Şişeleme KOI, AKM, pH 1 

1.19. Evsel Atıksu BOİ5, KOI, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P , pH 1 

1.20.Yemek Üretimi, Yapan Fabrika, Lokanta ve Pastaneler (AVM ve 
Toplu Yaşam Merkezlerinin yemek bölümleri) 

BOİ5, KOI, AKM, Yağ-Gres, pH 2 

*Arıtma Tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 ilave edilerek hesaplanır. 

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 
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NO 
SEKTÖRÜN 

ADI ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

2 
İÇKİ 

ENDÜSTRİSİ 

2.1. Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri KOI, pH, AKM 1 

2.2. Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri KOI, pH, AKM, Renk**** 4 

2.3. Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri KOI, pH, AKM, Renk**** 4 

2.4. Melastan Alkol Üretimi KOI, pH, Renk****, ÇKM 4 

3 
MADEN 

ENDÜSTRİSİ 

3.1. Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve 

Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize 

Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin 

Hazırlanması (Her türlü cevher işleme tesisi) 

KOİ, AKM, 

Renk**** 
Pb, CN-, Fe, Zn, Hg, Cd, Cu, Top-Cr, pH, 2 

3.2.Kömür Üretimi ve Nakli KOİ, AKM, pH 3 

3.3.Bor Cevheri KOİ, B, pH 3 

3.4.Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri 
(Sırlı toprak ürünleri üretim tesisleri) 

KOİ, AKM, Pb, Cd, Zn, pH 3 

3.5.Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, 

Toprak Sanayi, ve Benzerleri 
AKM, Cr+6, Yağ-Gres, pH, Renk**** 3 

3.6.Kadmiyum Bileşiklerinin İmali Cd, pH 3 

  3.7.Hazır Beton Üretim Tesisleri AKM, pH 2 

  3.8.Cam Üretimi KOİ, AKM, SO4
-2, Ağır Metaller**, pH 3 

*Arıtma Tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 ilave edilerek hesaplanır. 

**Ağır Metaller: İlgili sektörü temsil eden metal (Örneğin; demir cevheri işleyen bir tesisten Fe ölçümü gibi) 

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 
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NO 
SEKTÖRÜN 

ADI 
ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

4 

KÖMÜR 

HAZIRLAMA, 

İŞLETME VE 

ENERJİ 

TESİSLERİ 

4.1.Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN-, sıcaklık, pH 3 

4.2.Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri KOİ, Yağ-Gres, CN-, fenol, sıcaklık, pH 3 

4.3.Termik Santraller ve Benzerleri KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-P, CN-, sıcaklık, pH 3 

4.4.Nükleer Santraller Sıcaklık, pH 2 

4.5.Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak 
sular KOİ, Yağ-Gres, CN-, sıcaklık, pH 2 

4.6.Soğutma Suyu ve Benzerleri Yağ-Gres, AKM, sıcaklık, pH 2 

4.7.Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları KOİ, AKM, Serbest klor, Top-P, Zn, pH 2 

4.8.Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları Top-P**, Fe***, pH 2 

5 
TEKSTİL 

ENDÜSTRİSİ 

5.1 Her Türlü Elyaf, İplik, Dokuma ve Örgü Kumaş, Pamuklu 

Tekstil ve Benzerleri, Keçeleştirilmiş Kumaş Üretimi, Dokusuz 

Yüzeyli Kumaş Üretimi, Tekstil Ürünleri terbiye işlemleri, (Haşıl, 

Yıkama, Baskı, Boyama, Apreleme, Kasarlama vb.) İşlemler 

KOİ, AKM, Serbest klor, Yağ-Gres, Top-Cr, S-2, SO4
-2, 

Fenol****, Renk****, pH 

 
2 

5.2.Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri 

KOİ, AKM, Serbest klor, Top-Cr, S-2, Yağ-Gres, SO4
-2, 

Renk****, pH,  

 
5 

5.3.Halı Terbiyesi ve Benzerleri 
KOİ, AKM, Serbest klor, Top-Cr, S-2, Yağ- Gres, SO4

-2, 

Fenol****, Renk****, pH,  2 

5.4.Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri KOİ, AKM, S-2, Fenol****, Zn, SO4
-2, Renk****, pH,  

 
2 

*Arıtma Tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 ilave edilerek hesaplanır. 

** Sadece kazanların blöf sularında yapılacaktır. 

*** Kömür ile çalışan buhar kazanlarının atık gazları ve hava ön ısıtmalı tesislerin atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır. 

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 
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NO 
SEKTÖRÜN 

ADI 
ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

6 
PETROL 

ENDÜSTRİSİ 

6.1.Petrol Rafinerileri ve Benzerleri AKM, Yağ-Gres, S-2, Fenol, Cr+6, CN-, pH 4 

6.2.Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri 
KOİ, AKM, Yağ-Gres, Fenol, CN-, S-2, pH, Ağır 

Metaller** 4 

 

6.3.Hidrokarbon Üretim Tesisleri 

KOİ, AKM, Yağ-Gres, Na, Serbest klor, SO4
-2, Fe, Fenol, 

CN-, S-2, Hg, Cd, Zn, Pb, Cr+6, Cu, pH, 
Renk**** 

 

4 

7 
DERİ 

ENDÜSTRİSİ 

7.1.Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayiler 
KOİ, AKM, Top-Kjeldahl N, Yağ-Gres, S-2, Cr+6, Top-Cr, 
pH, Renk**** 5 

7.2.Ham Deri İşleme Tesisleri KOI, AKM, Top – N, Top– Cr, Top – S, Yağ-Gres , pH 5 

7.3.Deri Boyama KOI, AKM, pH 3 

8 

SELÜLOZ, 

KAĞIT, 

KARTON VE 

BENZERİ 

ENDÜSTRİLER 

8.1.Yarı Selüloz Üretimi KOİ, AKM, pH, ÇKM, Renk**** 3 

8.2.Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz 
Üretimi KOİ, AKM, pH, ÇKM, Renk**** 3 

8.3.Ağartılmış Selüloz Üretimi KOİ, AKM, pH, ÇKM, Renk**** 3 

8.4.Saf Selüloz Üretimi KOİ, AKM, pH, ÇKM, Renk**** 3 

8.5.Nişasta Katkısız Kağıt KOİ, pH, ÇKM, Renk**** 3 

8.6.Nişasta Katkılı Kağıt KOİ, pH 3 

8.7.Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce 
Dokulu Kağıt KOİ, pH 3 

8.8.Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt KOİ, pH 3 

8.9. % 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Kağıt 

Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt 
KOİ, pH 3 

8.10.Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt KOİ, pH 3 

8.11.Parşömen Kağıdı KOİ, pH 3 

*Arıtma Tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 ilave edilerek hesaplanır. 

**Ağır Metaller: İlgili sektörü temsil eden metal (Örneğin; demir cevheri işleyen bir tesisten Fe ölçümü gibi) 

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 
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NO 
SEKTÖRÜN 

ADI 
ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

9 
KİMYA 

ENDÜSTRİSİ 

9.1.Klor-Alkali Üretimi KOİ, Hg, pH 5 

9.2.Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii KOİ, B, pH 5 

9.3.Zırnık Üretimi ve Benzerleri KOİ, S-2, Yağ-Gres, pH, CN-, As 5 

9.4.Boya Üretimi ve Benzerleri KOİ, AKM, pH, Yağ-Gres, Renk**** 5 

9.5.Boya, Boya Ham Madde ve Yardımcı Madde Üretim vb. KOİ, Cr+6, Cd, Zn, Top– Cr, Pb, Fe, CN-, pH, Renk**** 5 

9.6.İlaç Üretimi ve Benzerleri KOİ, pH 5 

9.7.Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi KOİ, AKM, Cd, PO4-P, F-, pH 5 

9.8.Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi KOİ, AKM, pH 5 

9.9.Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre 
Üretimi KOİ, AKM, Cd, PO4-P, F-, pH 5 

9.10.Plastik maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top–P, pH, SO4
-2, Fenol (üretime 

bağlı) 
3 

9.11.Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri KOİ, pH 5 

9.12.Deterjan Üretimi ve Benzerleri KOİ, AKM, Yüzey aktif MADDE, Top-P, pH, SO4
-2

 5 

9.13.Kauçuk Üretimi ve Benzerleri KOİ, AKM, pH 5 

9.14.Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri 
KOİ, AKM, Yağ-Gres, Fenol, CN-, S-2, Hg, Cd, 
Zn, Pb, Cr+6, Cu, pH, Renk**** 5 

9.15.Soda Üretimi AKM, pH 4 

9.16.Karpit Üretimi Serbest klor, CN-, AKM, pH 4 

9.17.Baryum Bileşikleri Üretimi KOİ, S-2, Ba, pH 4 

9.18.Dispeng Oksitler Üretimi Serbest klor, pH 4 

9.19.Alkaloid Üretim Tesisleri KOİ, Top-Kjeldahl N, AKM, pH 4 

9.20. Pigment Boya (Metal oksitler) KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN-, Ağır Metaller**, pH 5 

9.21. İlaç Üretimi Sentez KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, pH 5 

9.22.İlaç Üretimi Formülasyon KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, pH 2 

9.23.İlaç Üretimi (Tarımsal Amaçlı) KOİ, AKM, Top-P, Zn, Fenol, pH 5 

9.24. Yapı Kimyasal (Deri, tekstil, kozmetik, endüstri, yapıştırıcı 
v.b. yardımcı kimyasal madde) KOİ, AKM, Yağ-Gres, Ağır Metaller**, pH 5 
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*Arıtma Tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 ilave edilerek hesaplanır. 

**Ağır Metaller: İlgili sektörü temsil eden metal (Örneğin; demir cevheri işleyen bir tesisten Fe ölçümü gibi) 

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 

 

 

NO 
SEKTÖRÜN 

ADI 
ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

10 
METAL 

ENDÜSTRİSİ 

10.1.Genelde Metal Hazırlama ve İşleme, Dökümhane ve Metal 

Şekillendirme, Demir Çelik Üretimi,  
KOİ, AKM, Yağ-Gres, S-2, Ağır metaller**, pH 5 

10.2.Çinko Kaplama (Galvanizleme) KOİ, AKM, Yağ-Gres, Zn, Ağır metaller**, pH 5 

10.3. Yüzey Temizleme, Dağlama İşlemi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Ağır Metaller**, pH 4 

10.4. Elektrolitik Kaplama, (Ramat Dahil) 
KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN, Ağır Metaller** (Cu, Ni, Cr, 

Cd, Ag) SO4
-2, pH 

5 

10.5. Metal Renklendirme (Eloksal) 
KOİ, AKM, Yağ-Gres, SO4

-2, Ağır Metaller**, Renk****, 
pH 4 

10.6. Isıl İşlemler (Tavlama, Sertleştirme, Su verme) KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN, Ağır Metaller**, pH 5 

10.7.İletken Plaka (Levha) İmalatı KOİ, AKM, Yağ-Gres, S-2, CN, Ağır Metaller**, pH 4 

10.8Akü   İmalatı, Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil 

Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri KOİ, AKM, Yağ-Gres, SO4
-2, Ağır Metaller**, pH 5 

10.9.Metal Kaplama (Boyama, Sır, Cila, Lak, Vernik, Emaye, 

Mine, Elektrostatik, Su Perdesi vb.)  
KOİ, AKM, Yağ-Gres, Ağır Metaller**, pH 4 

10.10.Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri KOİ, AKM, Yağ-Gres, Ağır Metaller**, pH 3 

10.11.Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi 
KOİ, AKM, Yağ-Gres, As****, Ağır Metaller**, pH 
 5 

10.12.Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Al, F, pH 4 

10.13.Döküme Demir (Pik) KOİ, AKM, pH 4 

10.14.Teneke, Boru profil KOİ, AKM, Yağ-Gres, pH 5 
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*Arıtma Tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeline ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 ilave edilerek hesaplanır. 

**Ağır Metaller: İlgili sektörü temsil eden parametrelere bakılacaktır. 

***Ağır Metaller: İlgili sektörü temsil eden metal (Örneğin; demir cevheri işleyen bir tesisten Fe ölçümü gibi) 

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 

 

NO 
SEKTÖRÜN 

ADI 
ALT SEKTÖR ADI ATIKSU PARAMETRELERİ Kmax* 

11 

PLASTİK 

İŞLEME 

ENDÜSTRİSİ 

11.1.Hurda Plastik Yıkama KOI, AKM, Yağ-Gres, Fenol, pH 3 

11.2.Kauçuk ve Sünger İşleyen Tesisler KOI, AKM, pH 5 

12 
KARIŞIK 

ENDÜSTRİLER 

12.1. Ağaç mam. ve mobilya sanayi (sunta, duralit, kereste, 
doğrama, kutu, ambalaj, mekik ve benzeri KOİ, pH, AKM 3 

12.2. Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve teçhizatı, yedek 
parça sanayii KOİ, Yağ-Gres, Cr+6, Pb, CN-, pH 4 

12.3. Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör 
Tamirhaneleri ve Benzerleri) KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN-, Top-Cr, pH 2 

12.4. Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, 

Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar) 
KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN-, Top– Cr, Cr+6, Ni, 

Cd, Fe, Al, Pb, Cu, Zn, Hg, F-, pH, Renk**** 

 

4 

12.5. Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri KOİ, Yağ-Gres, CN-, Top– Cr, pH, AKM, Ağır metaller** 4 

12.6.Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri KOİ, Yağ-Gres, sıcaklık, pH 2 

12.7.Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu 
Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri KOİ, AKM, SO4

-2, sıcaklık, pH 2 

12.8.Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları KOİ, Yağ-Gres, pH, AKM 1 

12.9.Tutkal ve zamk üretimi KOİ, pH, AKM, Yağ-Gres 5 

12.10. İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları ve Benzerleri KOİ, AKM, pH 2 

12.11.Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri (Geri 

Dönüşüm Tesisi Atıksuları) 

KOİ, Top. Kjeldahl N, AKM, Yağ-Gres, Top-P, Top-Cr, 

Cr+6, Pb, CN-, Cd, Fe, F-, Cu, Zn, pH, AKM, Top-N, Ağır 
metaller**, Renk**** 

 

5 

12.12. Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, 
Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri SO4

-2, Fe, pH, KOİ, AKM 5 
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12.13. Benzin İstasyonu (Araç bak. ve liftli, mumlu yıkama 
dahil) KOİ, AKM, Yağ-Gres, pH 4 

12.14.Matbaa ve Film Baskı Atölyeleri KOİ, AKM, Yağ-Gres, CN-, Ağır metaller**, pH 3 

12.15.Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezleri KOİ, BOİ5 , AKM, Top – N, Top – P, Pb, pH 3 

12.16. Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektör 
Belirlemesi Yapılamayan Diğer Kuruluşlar 

KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top P, CN, F, SO4
-2, Cr, Cr+6, Pb, 

Cd, Fe, Cu, Zn, Hg, Renk****, pH,  
3 

*Atıksu arıtma tesisi olmayan müesseseler için AAB tahakkuku Atıksu Arıtma Bedeli’ne ilişkin katsayıya (Kmax, Kamax) 1 (bir) ilave edilerek 

hesaplanır. 

**Ağır metaller: İlgili sektörü temsil eden metal (örneğin; demir cevheri işleyen bir tesisten Fe ölçümü gibi)  

**** Gerek görülmesi halinde bakılacaktır.   

 

Üretim sonucunda proses atıksuyundan oluşan tüm endüstriler için İdare tarafından gerekli görülmesi halinde bütün parametrelere bakılacaktır. 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) parametresine denetim personelinin gerek gördüğü durumlarda bakılacaktır. 
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(Değişik:GKK-21/08/2025-08) 

TABLO 2: ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ STANDARTLARI 

 

PARAMETRE 

KANALİZASYON 

SİSTEMLERİ TAM 

ARITMA İLE 

SONUÇLANAN 

ATIKSU ALTYAPI 

TESİSLERİNDE 

(2 Saatlik Kompozit 

Numune) 

KANALİZASYON 

SİSTEMLERİ DERİN 

DENİZ DEŞARJI İLE 

SONUÇLANAN 

ATIKSU ALTYAPI 

TESİSLERİNDE 

(2 Saatlik Kompozit 

Numune) 

Sıcaklık (˚C) 40 40 

pH 6-10 6-10 

Askıda katı madde (mg/L) 500 350 

Yağ ve gres (mg/L) 150 50 

Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) 50 10 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 1000 600 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (mg/L) - 400 

Sülfat (SO4
=) (mg/L) 1700 1700 

Toplam sülfür (S) (mg/L) 2 2 

Fenol (mg/L) 20 10 

Serbest klor (mg/L) 5 5 

Toplam azot (N) (mg/L) 100* 40 

Toplam fosfor (P) (mg/L) 10* 10 

Arsenik (As) (mg/L) 3 10 

Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L) 10 10 

Toplam kurşun (Pb) (mg/L) 3 3 

Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) 2 2 

Toplam krom (Cr) (mg/L) 5 5 

Toplam civa (Hg) (mg/L)  0.2 0.2 

Toplam bakır (Cu) (mg/L) 2 2 

Toplam nikel (Ni) (mg/L) 5 5 

Toplam çinko (Zn) (mg/L) 10 10 

Toplam kalay (Sn) (mg/L) 5 5 

Toplam gümüş (Ag) (mg/L) 5 5 

Clˉ (Klorür) (mg/L) 10000 - 

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey 

aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) 

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları 

Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin 

boşaltımı prensip olarak yasaktır. 

 

a) Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan 

kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır. 

b) * Bu parametrelere sadece atıksu arıtma tesisinin, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği EK IV 

Tablo 2’ye tabi olması durumunda bakılır. 

 

  

 

 


